
Le plus lumineux du marché

100% verre et technologie asphérique

Ergonomie exceptionnelle 

5-50 standard YV10x5B-SA2(L)

“Varifocale longue focale standard”
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Toute la compétence de Fujinon pour fabriquer un longue focale standard qui garde
une grande netteté d’image sur toute les focales pour une identification sans aucun
doute.

Le plus lumineux du marché.
Son ouverture exceptionnelle est de F 1.3 ce qui vous restitue toute la lumière nécessaire à une caméra sen-
sible. Sa courbe de luminosité est clairement exprimée car la luminosité à 50 mm correspond souvent à la
majorité des situations.  

100% verre et technologie asphérique
Les optiques varifocales de
Fujinon sont toujours fabri-
quées avec du verre et utili-
sent la technologie asphé-
r ique.  C’est  l ’assurance
d’opt imiser les  perfor-
mances d’une caméra sen-
sible. 

Ergonomie exceptionnelle 
La technologie et le savoir faire, c’est aussi de fabriquer une optique la plus petite possible avec le maximum
d’avantages pour pouvoir installer des systèmes de vision les plus discrets possibles. Le 5-50 Fujinon ne néces-
site pas de caisson extérieur de grande taille.
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Le ramping est la perte
de luminosité liée à 
l’augmentation de 
la focale. 
A droite, la courbe
montre que le 5−50
standard conserve une
forte luminosité de 5 à
50mm. Cette stabilité est
dûe à la qualité du verre,
à l’optique asphérique et
au traitement de 
couches propre à Fujinon.

Tableau technique

Variocale asphérique 5-50 mm

Monture CS

Angles avec CCD 1/3 51°59’ à 5°24’ 

Ouverture F1.3 – T360

Référence auto iris DC YV10x5B-SA2(L)

Lentille
classique

Plan
focalAxe

optique

Lentille
asphérique

Axe
optique

Plan
focal

La lentille asphérique,
à droite, est plus lumi-
neuse et assure la
convergence de tous
les rayons sur le plan
focal. Le résultat est
une image nette.

Situation observée cadrage 5 mm Cadrage 50 mm

VARIFOCALE

Ramping - efficacité et luminosité du 5-50

YV10x5B-xxx

Focale

5 mm F1.3

50 mm F1.9 5 50 focale 
en mm

F1.3

F1.9

Ouverture

5-50 standard YV10x5B-SA2(L)
“ Longue focale standard”
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