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Des fonctions qui font 
toute la différence:

•	Compatible	Série	PowerMaster

•	Technologie	radio	PowerG	
révolutionnaire	offrant	une	fiabilité,	
une	robustesse,	et	une	puissance	
hors	pair

•	Technologies	intégrées:		
TDMA	/	FHSS	/	AES	128bits

•	Installation	Mural	ou	Portatif

•	Etat	Armement,	Etat	Système,	
Partitions,	Mémoire,	Défauts

•	Fonctions	PGM,	Alertes,	Instant,	
Bips	entrées/sorties

•	Portée	radio	de	50	à	100	m

•	Durée	de	vie	batterie:	4	à	5	ans

•	Conforme	à	la	norme	EN	50131-1	/	
EN	50131-6	Grade	2

KP-140/141 PG2
Clavier à touches sans fil avec  
ou sans lecteur de proximité

Simple et efficace 

Le	KP140	PG2	est	un	clavier	
à	touches	rétro	éclairées	facile	
d’utilisation	convenant	parfaitement	
à	tous	types	d’utilisateurs.	Il	permet	
d’armer	ou	désarmer	les	partitions,	
effectuer	des	commandes	et	
avoir	un	retour	visuel	de	celles-ci.	
Il	affiche	l’état	des	partitions,	du	
système,	des	mémoires	d’alarme,	
des	défauts.	Le	KP141	PG2	dispose	
en	plus	d’un	lecteur	de	badges	de	
proximité.

Installation facile

•	Led	d’état	de	la	qualité	de	
transmission	radio

•	Fonction	Auto-test

•	Indication	de	batterie	basse	à		
la	centrale

•	Configuration	&	Maintenance		
à	distance

Caractéristiques techniques

Fréquences	radio.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 433-434	/	868-869	/	912-919	MHz

RF/Radio	technologie		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.PowerG

Supervision		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. toutes	les	5	mn

Portée	radio.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	–	100	mètres

Autoprotection.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. Ouverture	et	Arrachage

Type	de	batterie.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Lithium	3V	-	CR123A

Durée	de	vie	batterie .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 4	à	5	ans	(usages	&	conditions	normales)

Température		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.de	0	à	49°	en	intérieur

Dimensions		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.127	x	70	x	24	mm

Poids.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 107	g	(avec	la	batterie)

Couleur .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Blanc

Certifications


