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Avec ses 30 diodes (LED) infrarouges assurant une
vision nocturne à 15 m, la WZ14 offre, avec son
design compact et étanche, une surveillance fiable
de jour comme de nuit.
Son capteur SuperHAD 1/3" produit des images
couleur de 380 lignes en vision diurne et des ima-
ges monochromes par infrarouge actif dans l'obs-
curité. Les 30 diodes infrarouges intégrées offrent
une portée de 15 m en vision nocturne pour d'ex-
cellentes performances 24 h/24, 7 j/7. La com-
mande des diodes (LED) par cellule photoélectri-
que assure une commutation marche/arrêt précise
et contribue à améliorer le rendement énergétique
de l'ensemble.
Destinée à une utilisation en intérieur comme en
extérieur, la WZ14 est une solution « plug-and-
play », facile et rapide à mettre en œuvre pour une
surveillance permanente, de jour comme de nuit.

 Caractéristiques

u Surveillance fiable 24 h/24, 7 j/7 de jour comme de nuit

u Vision nocturne sous zéro lx à 15 m

u Grand angle de visualisation

u Fonctionnement discret en extérieur

u Installation rapide

  

  
  



Spécifications techniques

Vidéo

Capteur d'image CCD Capteur CCD SuperHAD 1/3"
Modèle Couleur/monochrome, commutation selon niveau vi-

déo
Résolution 380 lignes
Pixels effectifs (H x V) PAL : 500 x 582, NTSC : 510 x 492
Sensibilité nocturne 0 lx (infrarouge activé)
Iris électronique 1/50 à 1/100 000 s (PAL),
 1/60 à 1/100 000 s (NTSC)
Signal de sortie Vidéo composite 1 Vcàc, 75 ohms
Rapport Signal/Bruit Supérieur à 45 dB
Correction gamma 0,45
Objectif Objectif fixe de 4 mm
LED Ensemble de LED infrarouges commandé par cellule

photoélectrique
Longueur d'onde 850 nm
Nombre de LED 30°
Caractéristiques électriques

Tension 12 Vdc
Puissance consommée 250 mA à 420 mA.
Alimentation Non fourni
Caractéristiques mécaniques

Matériau Aluminium
Finition Gris argenté
Pare-soleil Inclus
Support Support orientable et inclinable inclus
Poids 0,39 kg
Dimensions 64,5 x 67 x 112 mm 

 
Caractéristiques environnementales

Plage de températures
en fonctionnement

-30 ºC à +50 ºC

Environnement Conforme à la classe IP67
Certifications et accréditations

Région Certification
Europe CE
Normes
 ANSI C63.4:2003

FCC section 15, sous-partie B, classe A
 UL 60065, 7e édition. 2007-12-11
 CAN/CSA-C22.2 n° 60065-03, 1ère édition,

2006-04 + A1:2006
 EN55022:2006, classe A
 EN50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
 EN61000-3-2:2006
 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
 LVD 2006/95/CE

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP67, IEC 60529 (2001)
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Informations de commande
VTI-214F04-4 WZ14 - Caméra IR compacte
intégrée, NTSC

VTI-214F04-4

VTI-214F04-3 WZ14 - Caméra IR compacte
intégrée, PAL

VTI-214F04-3
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